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LAS MODIFICACIONES REALIZADAS SOBRE VERSION 477 EN MES DE ABRIL APLICAN PARA EL MODULO MANTENIMIENTO
Generalidades a tener en cuenta:

1. Si la empresa se encuentra en la versión 477.

· Tener en cuenta correr los scripts que se mencionan en esta versión con Fecha Abril que serían los siguientes

Contra la bd dbsyscom
· s477_Abr1.sql
· s477_Abr1sp.sql
· qvehiculos.sql (Crea una vista para impresión informes mantenimiento). Este no está mencionado en la carta, pero se debe correr.
Contra la bd dbslog
· s477_Abr1Log.sql

· Cambiar librerías y ejecutables transporte y Syscom Total.

· Agregar listados que se encuentran en la carpeta CrLis de esta version
2. Para corregir error cuando se cambia de estado una orden de trabajo
Correr el script  insert_mttoestado contra la dbsyscom
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CAMBIOS REALIZADOS EN EL MODULO MANTENIMIENTO
· En conceptos de servicios se agregaron los campos cantidad de Horas y valor / hora, para incluirlos en la orden de trabajo.
Catálogos-Mantenimiento-Concepto de Servicios.
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· Se revisó la orden de trabajo para tener en cuenta el valor del servicio, según el tipo INTERNO o EXTERNO.
Si es INTERNO en Pestaña trabajos a realizar va a tomar el valor del servicio configurado en conceptos de servicio (explicado punto anterior)
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· Se agregaron las opciones Plan de Mantenimientos preventivos, configuración y reporte de alarmas.
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Pestaña Registro: Se crean los planes de mantenimiento preventivo, los cuales se pueden aplicar por vehículo, tipo de vehículo o una selección de vehículos.
Adicionalmente se configura si el control del mantenimiento preventivo se va a realizar por Kilómetros, tiempo, Kilometro – Tiempo, Horas. Dependiendo el intervalo o frecuencia con que se va a realizar el plan de mantenimiento, el sistema evalúa el kilometraje último mantenimiento vs kilometraje actual, la fecha del último mantenimiento contra la fecha del aplicativo para listar alarmas por mantenimiento preventivo.
Pestaña Mantenimiento: Información de los controles de mantenimiento registrados. La información se puede filtrar por tipo, marca, estado de vehículo. Para listar en esta pestaña usar el botón Mantenimientos
Pestaña Listado: Listado de mantenimientos preventivos configurados, por esta opción se puede imprimir informe, exportar.

Recordar: Colocar los formatos que están en la carpeta CrList de esta versión y pasar el qryVehiculos. (Evitar mensajes de error al imprimir)

· En el menú Catálogos-Mantenimiento-Configuración alarmas, se deben configurar las alarmas y vencimientos que se van a mostrar por el módulo de Consultas-Mantenimiento-Alarmas.
Por ejemplo. Para ver alarmas de los mantenimientos preventivos (configurados en el paso anterior) se podría realizar la siguiente la configuración
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En este caso el sistema evalúa que cada 100 km se realicen los mantenimientos preventivos configurados en el módulo mantenimientos preventivos.
En el ejemplo configurado en el módulo mantenimiento se creó control de mantenimiento preventivo cada 700 km sobre el servicio cambio de llantas para la placa GHJ854. En esta pantalla se observa que el km del último mantenimiento fue a los 550.
Ult mantenimiento + cantidad km para nuevo control = Lectura de km próximo mantenimiento  
Ult mantenimiento: Cada vehículo tiene 3 tipos de lectura, depende el activado en el parámetro KMP, se toma el valor. Para el ejemplo anterior se tiene configuración de lecturas por viajes, por tanto tomo el valor de lectura ultimo mantenimiento viajes

550 + 700 = 1250.  Es decir cuando el vehículo lleve 1250 km se le debe realizar el mantenimiento

La lectura actual para ese vehículo es 1400 km. Se pasaron 150 km y no se ha registrado mantenimiento, esto será lo que nos mostrara en el menú de Consultas-Mantenimiento-Alarmas.
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· Se creó la opción: KMP-TIPO DE KILOMETRAJE DESIGNADO PARA CONTROL DE MANTENIMIENTOS (1-Odómetro,2-Viajes,3-Otro)
Al activar opción:
1: Odómetro: Tomar las lecturas de kilometraje manual.

2: Viajes: Cada vez que se realice un manifiesto, dependiendo la ruta y los km configurados sobre esta ruta, va a actualizar el km del vehículo. 

Para este caso Nuevo km Viaje = lectura anterior km viaje + km ruta manifiesto.
3:Otro:  Actualiza lecturas de las tomadas mediante archivo plano (opción aun no aplica)

· En manifiestos de carga se reparó el módulo para control de kilometrajes por ruta.[image: image8.png]
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